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Manual Instant apa calda Veito  

Vă mulțumim pentru alegerea încălzitoarelor instant de apă marca Veito. 

Acest ghid conține toate instrucțiunile de instalare și de operare necesare pentru 

încălzitoarele electrice de apă instantanee Speed, FLOW e, FLOW și FLOW S. 

MODEL Speed 7 Speed 9 Speed 11, FLOW e 

Putere 7500 W 9000-9800 W 8800-11000 W 

Conexiune 

electrica 

1/N/PE 220 - 240 V  

50 / 60 Hz 

1/N/PE 220 - 240 V 

50 / 60 Hz 

1/N/PE 220 - 240 V   50 / 

60 Hz 

Secțiunea 

transversală 

minimă a cablului 

2,5 mm2 4 mm2 

 

10 mm2 

Siguranta pentru 

alimentare din 

tablou 

32 A / 40 A 32 A / 40 A 

 

Minim 40 A 

Conectori G 1/2 G 1/2 G 1/2 

Capacitatea 

maximă de apă 

caldă la Δt = 25 ° C 

4 l/min 4,5 l/min 

 

4,5 l/min 

Presiune 

functionare 
0,05 MPa ( 0,5 bar ) 0,05 MPa ( 0,5 bar ) 

0,05 MPa ( 0,5 bar ) 

Rezistența 

electrică specifică a 

apei utilizate la 15 ° 

C 

≥ 1300 Ωcm ≥ 1300 Ωcm 

≥ 1300 Ωcm 

Greutate Neta 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg 

Clasa protectie 1 / IP25 1 / IP25 1 / IP25 

    

 

http://www.veito.ro/
http://www.qbex.ro/


/  www.veito.ro  www.qbex.ro / 0763199799 0748579589        

Sfat important 

1. Daca reteaua electrica este mai veche sau de capacitate redusa, sunteti 

nevoiti sa mariti siguranta electrica aferenta circuitului care alimenteaza 

aparatul, eventual sa alimentati separat din tabloul electric.  

2. Asigurati-va ca aveti tensiune CONSTANTA de 220V- 240V ca aparatul sa 

functioneze corect. Daca tensiunea este scazuta, aparatul nu va putea 

functiona in putere maxima. 

3. Dacă aparatul nu pornește din cauza unui debit redus , scăzut iar presiunea în 

conducta de apă este suficient de mare, puteți scoate limitatorul de debit 

conform instrucțiunilor de mai jos. Atunci rata de debit va crește și aparatul va 

începe să functioneze corect. 

        ATENTIE! 

Deschiderea întrerupătorului de suprapresiune și funcționarea inițială 

 

Primul lucru care trebuie făcut pentru a preveni deteriorarea dispozitivului este să 

deschideți robinetul de apă caldă pentru a curăța eventualele reziduuri din 

dispozitiv și pentru a umple complet dispozitivul cu apă înainte ca elementele de 

încălzire să înceapă să funcționeze. În timpul acestei operațiuni, presostatul trebuie 

să fie în poziția oprit. După ce ați deschis robinetul de admisie a apei, deschideți 

robinetul de apă caldă și așteptați până când se produce o presiune regulată de 

curgere a apei. Un debit corespunzător de apă fără aer și corpuri străine va fi 

asigurată după aproximativ 1 minut. Apoi deschideți și închideți robinetul de apă 

caldă de mai multe ori, astfel încât toate golurile de aer să fie eliminate complet din 

sistem 

și din dispozitiv. 

 

Înainte de a porni dispozitivul, trebuie să porniți întrerupătorului de 

suprapresiune. Pentru a face acest lucru, apăsați comutatorul de pe 

întrerupătorul de siguranță la presiune în direcția săgeții și deplasați-l spre dreapta. 

Când comutatorul se află în poziția deschis, se va auzi un sunet de "clic" și 

comutatorul de deblocare va rămâne în partea dreaptă. 
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Scoaterea regulatorului de debit  

Mai întâi opriți siguranța pentru a deconecta conexiunea electrică și închideți 

orificiul de intrare robinet. Scoateți filtrul de apă de intrare în conformitate cu 

instrucțiunile furnizate în secțiunea "Curățarea filtrului de admisie a apei" din 

următoarele pagini. 

 Partea din material plastic care servește ca regulator al debitului de admisie a apei 

este la intrare apei în spatele filtrului de admisie a apei. Puteți folosi ceva de genul 

ac sau cleste pentru a scoate regulatorul. Dacă nu reușiți să eliminați acest 

regulator de debit puteți utiliza, de asemenea, metodele furnizate în instrucțiunile 

de pe figuri de mai jos sau puteți obține un tehnician calificat pentru a scoate 

regulatorul. 
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De exemplu, dacă aparatul este folosit în fiecare zi cu apă foarte dura curățarea trebuie efectuată o dată 

pe luna. Asigurați-vă că dispozitivul funcționează întotdeauna corect și în siguranță, electricitate și 

alimentare cu apă trebuie verificate de un tehnician calificat cel puțin o dată la doi ani. 

Filtrul de admisie a apei este plasat în turul de  apă si ar trebui să fie în mod regulat verificat și curățat sau 

înlocuit cu unul nou. Închideți admisia de apă pentru curățare. Îndepărtați furtunul de alimentare cu apă 

de intrare de la intrarea albastră marcată dispozitivul. Acum puteți vedea filtrul de admisie a apei care este 

în priza de apă. Detașați filtrul de admisie a apei. Filtrul de admisie a apei poate fi curățat sau înlocuit cu 

unul nou. În timpul procesului de curățare, nu folosiți instrumente de tăiere și găurire care pot defectarea 

filtrului de admisie a apei. Este recomandată o veche periuță de dinți sau un instrument similar 

Conținutul pachetului 

1. Corp încălzitor                                                                        

2. Șuruburi de fixare (3 șuruburi și 3 dibluri) 

3. Sigiliile 1/2 "                                               

4. Template de instalare 

5. Ghid de instalare 

Descrierea dispozitivului 

Incalzitoare electrice instantanee de apa, sunt potrivite pentru circuite deschise (nepresurizată) sau închise 

(presiune). Dispozitivul încălzește apa când trece prin ea. 

Când robinetul de apă caldă este pornit, încălzitoarele instantanee de apă încep să funcționeze și încălzesc 

apa.  

Când robinetul de apă caldă este oprit, dispozitivul se închide și el. 

Aparatul nu poate fi operat cu apă preîncălzită, altminteri ridicată siguranța de temperatură va fi arsă. 

Măsuri de siguranță 

Acest dispozitiv este potrivit pentru utilizarea în bai, care este destinat uzului casnic sau 

similar cu utilizarea în uz casnic, dar nu industrială, cum ar fi bucătăriile reciproce din 

magazine, birouri și alte afaceri profesionale și, de asemenea, băile de 

hoteluri mici și băi de echipamente similare. 

Decupați apă și energie electrică înainte de a începe procesul de instalare. 

Fără deconectarea alimentării de la dispozitiv, nu deschideți niciodată capacul 

a dispozitivului. 

Nu utilizați dispozitive ale căror Instalări nu sunt realizate corect și nu sunt 

funcționează bine. 

Aparatul trebuie umplut complet cu apă înainte de prima utilizare. În cazul în care 

dispozitivul este apa evacuată din orice motiv (lucrări de construcție pe apă 
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sisteme, împotriva riscului de îngheț, reparații, întreținere etc.) trebuie să fie 

complet umplut cu apă înainte de a alerga din nou. 

Incalzitorul Instant de apă trebuie să fie plasat într-o zonă 

în care nu există riscul de îngheț. 

Instrucțiuni juridice, condiții referitoare la utilitățile de alimentare cu energie electrică și alimentare cu apă 

conexiunile trebuie să fie respectate. Nu se pot face modificări tehnice în dispozitivul însuși, nici în 

conexiunile electrice sau de apă. 

Ar trebui să existe un întrerupător de circuit cu polul complet, a cărui deschizătură de contact este la cel 

puțin 3 mm, montate pe locul de instalare. Încălzitorul de apă instantaneu este un dispozitiv cu clasa de 

protecție I și trebuie să fie conectat cu cablul de împământare. 

Evitați conexiunile și materialele care ar putea reprezenta un risc pentru echipamentele electrice și 

electronice instalații sanitare. Acest dispozitiv trebuie să fie conectat permanent la instalația fixă. 

Secțiunea transversală a cablurilor trebuie să fie adecvată pentru sursa de alimentare instalată. 

Sistemul de instalații de pământ nu înlocuiește un sistem de împământare 

linia. După instalare, componentele electrice trebuie protejate astfel încât nu pot fi contactați. Rețineți că 

conexiunea poate fi foarte caldă când dispozitivul este folosit pentru un timp. 

Nu utilizați dispozitivul în timpul sau în eventualitatea unei înghețări. Apa ar trebui devine complet fluid 

înainte de utilizarea dispozitivului. 

Datorită apei rămase din interior, dispozitivul discret ar trebui să fie depozitate departe de riscul de îngheț 

și nu fiți expuși la îngheț. 

Nu utilizați dispozitivul dacă apa intră în dispozitiv din cauza capacului frontal 

care nu a fost introdusă corect în timpul montării sau în nici un fel. 

Închideți siguranța de siguranță în cazul oricăror probleme care ar putea apărea în aparat. 

Opriți imediat apa dacă există scurgeri de apă în dispozitiv. 

 

Pentru a preveni pericolele, reparațiile ar trebui efectuate numai de către un tehnician. 

Filtrele de apă de admisie trebuie curățate la intervale regulate sau înlocuite cu un filtru de apă 

nou recomandat de producător. Acest dispozitiv nu este potrivit pentru folosirea persoanelor fizice 

inadecvate sau cu handicap mental sau persoane care au dificultăți în (inclusiv copii sub 8 ani) fără 

supraveghere de către o persoană responsabilă de siguranța acestora; sau oameni fără experiență care 

sunt neinformat despre instrucțiunile privind modul de utilizare a dispozitivului. Trebuie remarcat faptul 

că temperaturile apei peste 43 ° C sunt detectate ca fiind 

temperatură ridicată în special pentru copii și poate provoca un sentiment de arsură. 

Păstrați copiii departe de dispozitiv. Pentru a evita să se joace cu dispozitivul, atrage atenția copiilor. 

Întreținerea utilizatorului și curățarea dispozitivului nu ar trebui efectuate de către 

copii fără supraveghetor. 

Montarea dispozitivului 

Opriți conducta de alimentare cu apă înainte de instalare. Curentul electric trebuie să fie oprit din tabloul 
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electric. Scoateți siguranța sau întrerupeți alimentarea. 

AVERTISMENT: Acest aparat nu trebuie utilizat pentru alimentarea cu apă potabilă. 

Instrucțiuni legale, condiții privind distribuția energiei electrice și a apei 

instituțiile, specificațiile indicate pe etichetă și valorile tehnice trebuie să fie respectate 

Locul de montare: 

Figura de mai sus trebuie luată în considerare pentru a plasa dispozitivul 

corect. 

Pentru instalare, din toate direcțiile din jurul dispozitivului, trebuie să existe gratuit 

spațiu de aproximativ 60 mm. Dispozitivul trebuie montat vertical în așa fel încât să nu aibă direct 

contactul cu apa. Pentru a preveni pierderea căldurii, distanța dintre 

Dispozitivul și robinetul ar trebui să fie cât mai scurte posibil. 

O supapă suplimentară (în conformitate cu normele de instalare a apei) 

trebuie să fie conectat la o zonă adecvată a sursei de alimentare cu apă într-un mod care va fi posibil 

acoperiți apa de intrare a dispozitivului pentru întreținerea și repararea dispozitivului. 

 

Pregătirea dispozitivului: 

Nu încercați să scoateți comutatorul de comandă fixat pe capacul frontal. 

 

Scoateți capacul frontal din capacul din spate prin demontarea șurubului la partea de jos a dispozitivului 

prezentată în figura de mai sus. După ce ați determinat locația dispozitivului 
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peretele, marcați găurile, forați și introduceți dibluri. Trageți cablul de conectare prin orificiul cablului 

amplasat pe capacul din spate și înșurubați-l din găuri de găuri la perete. 

Utilizați deschizăturile prescrise pe spate pentru cabluri de conectare. 

Conectarea la apă: 

Aparatul este aprobat pentru încălzirea apei a cărei rezistivitate electrică este la 

15 ° C ≥ 1300 Ωcm. Rezistența electrică a apei, distribuția apei 

pot fi obținute de la autoritățile competente. 

Curățați impuritățile din sistem înainte de a conecta alimentarea cu apă la aportul de apă al dispozitivului. 

Acest lucru ar putea fi realizat prin curgerea apei pentru o perioada timp si apoi conectarea unui furtun la 

sursa de alimentare cu apă. 

Conectarea sursei de alimentare cu apă a dispozitivului trebuie să fie realizata cu 

furtunuri de oțel rezistente la presiune și furtunuri de oțel elastice care au o lungime corespunzătoare și 

de înaltă calitate. Nu utilizați materiale de etanșare diferite pentru etanșare în niciuna dintre conexiuni. 

Conectați alimentarea cu apă rece la orificiul de admisie a apei (marcat cu albastru) și linia de apă caldă la 

orificiul de evacuare a apei (marcat în roșu) cu aparatul adecvat 

furtunurile de conectare spirală rezistente la presiune de apă, utilizând o singură bucată din sigiliu la 

fiecare capăt. Asigurați-vă că conductele de conectare sunt amplasate axial în interiorul manșoanelor. 

Strângeți bine piulițele cu capace ale mânecilor, păstrând-o în același timp cu un a 

cheia de maimuță potrivită. Asigurați-vă că apa intră în dispozitiv deschizând supapele de apă și 

controlați dacă există sau nu scurgeri în conexiuni. Pentru a elimina toate buzunarele de aer care pot 

apărea ulterior de la întregul sistem și dispozitivul, robinet de apă caldă pentru a curăța comutatorul 

aparatului de câteva ori. În acest stadiu, apa nu trebuie să intre în dispozitiv. 

Sângerarea încălzitoarelor de apă instantanee: Deschideți complet robinetul cu apă caldă 

și clătiți aparatul timp de un minut până când nu iese bulele. 

Racord electric (numai de către un tehnician calificat): 
Atenție vă rog! Conexiunile electrice trebuie realizate în conformitate cu reglementările locale 

stabilite de reglementările naționale aplicabile sau de compania locală 

distribuție. Incalzitorul electric instantaneu de apă este un dispozitiv cu clasa de protecție I și 

trebuie să fie conectat la pământ de protecție! Toate conexiunile de apă trebuie finalizate înainte de 

conexiunile electrice! Conectați dispozitivele la terminalele de conectare în conformitate cu instrucțiunile 

electrice schema de conectare dată mai jos. 

Tensiunea de alimentare trebuie să fie de 220-240 VAC. Valorile electrice ale dispozitivului sunt indicate pe 

etichetă. Cablurile electrice nu trebuie să fie deteriorate. 

După montare, cablurile nu trebuie să fie deschise pentru acces direct. Cablul de alimentare nu trebuie să 

fie supuse forțelor de tracțiune. Dispozitivul trebuie montat cu cabluri de cel puțin 3 mm în fiecare port, 

care sunt izolate în mod corespunzător, într-un mod care acesta va fi în mod continuu conectat la sistemul 

de alimentare electrică și nu ar trebui să fie funcționează fără precauții împotriva scurgerilor electrice. 
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Alimentarea cu energie electrică trebuie să aibă capacitatea de a alimenta echipamentul și 

circuite existente. Pentru a proteja dispozitivul, o siguranță care este proporțională 

la curentul dispozitivului, trebuie conectat la rețeaua de alimentare. 

Verificați dacă există siguranțe principale de 40 A sau mai mari și siguranțe independente 

, la care dispozitivul va fi conectat, în panoul de siguranțe. Dacă siguranța 

panoul are o siguranță principală mai mică de 40A sau nu există o siguranță independentă 

linia care poate fi conectată pe panou, trebuie să fie instalată o nouă linie 

instalarea electrică a aparatelor electrice cablare sau direct la dispozitiv în sine, și 

ar trebui să fie asigurată cu siguranțe. 

Introduceți cablul de alimentare al dispozitivului în intrarea cablului. 

Conectați cu grijă la rețeaua electrică terminale de conectare în funcție de cablaj diagramă. 

Strângeți șuruburile terminale de conectare și asigurați - vă că cablul este complet izolat să rămână 

sub șuruburile de fixare. Conexiunile prost facute pot cauza supraîncălzirea cablul. 

Dispozitivul trebuie să fie conectat la propria linie de alimentare independentă; iluminat 

trebuie să fie conectat la inelul sau linia cuptorului. Linia de împământare de protecție ar trebui să fie să 

fie conectate la părțile metalice ale altor dispozitive în jurul locului de instalare și la linia de împământare 

unde dispozitivul a fost instalat în conformitate cu Standardele TSE. 

Pentru a obține o eficiență maximă de la dispozitiv, cel mai scurt cablu distanța dintre dispozitiv și panoul 

de siguranțe al dispozitivului trebuie să fie utilizată. Lungimea cablurilor este, de asemenea, importantă în 

ceea ce privește timpul de întrerupere și temperatura limitări. Există o limitare maximă a lungimii cablului 
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permisă pe o linie combinație care va fi creată în termeni de cerință curentă, de tensiune picătură și 

secțiunea de cablu. Dacă cablurile sunt înconjurate de izolație termică, numită prin perete, trec printr-o 

zonă cu o temperatură mai mare de 30 ° C sau conectată la reciproc prin răsucire, cantitatea de curent 

care trece prin cablu este redus. Pentru a furniza aceleași valori de curent, o secțiune de cablu mai mare 

trebuie selectat. 

Ținând seama de faptul că secțiunea de cablu care trebuie utilizată trebuie să fie proporțională cu 

puterea dispozitivului, se recomandă ca un cablu cu un minim lungimea de 3 x 4 mm² este utilizată pentru 

montarea dispozitivului. În multe cazuri, site-ul de instalare trebuie inspectat de un specialist electrician 

pentru a determina secțiunea și lungimea corectă a cablului. 

Asigurați-vă că ați verificat dacă nu există curent electric în niciunul dintre terminale înainte 

făcând conexiuni electrice. În caz de orice îndoială, deconectați curentul electric principal de la siguranțe 

panou. Desprindeți izolația exterioară a cablului electric într-o lungime de 

aproximativ 5 cm și cabluri de conectare cu o lungime de aproximativ 1 cm cu ajutorul unei scule potrivite. 

Între timp, cablul de alimentare nu ar trebui fi deteriorat. Cablul de alimentare trebuie securizat în 

conformitate cu standardele TSE din termeni atât pentru instalarea în perete, cât și pentru protecția 

acestuia. Ca și în cazul tuturor echipamentelor electrice din cauza unor slăbiciuni care pot apărea datorate 

pentru utilizare și îmbătrânire, dispozitivul și instalarea acestuia trebuie verificate de către un a electrician 

calificat cu un interval de cel puțin doi ani. Nu porniți electricitatea până când capacul frontal al 

dispozitivului nu este închis. Înainte de a închide capacul frontal al aparatului, comutatorul de siguranță la 

presiune trebuie să fie fi deschis. 

Așezați capacul frontal pe capacul din spate. Asigurați-vă că lagărele pe muchiile capacelor sunt 

poziționate corect în sloturile de pe capacul din spate. Rotiți butonul de comandă a nivelului dacă este 

necesar. Controlați dacă întrerupătorul de control al nivelului este bine montat și nu este blocat cablul de 

alimentare între capace atunci când plasați capacul frontal pe capacul din spate prin uitându-se la 

interiorul capacului. Conectați cu șuruburile de montare după plasarea capacului frontal. Porniți 

alimentarea dispozitivului. Puteți face dispozitivul gata de utilizare 

aducerea comutatorului în poziția dorită. Verificați funcțiile funcției prin deschiderea robinetului de apă 

caldă, vă rugăm să explicați cum funcționează dispozitivul oferind utilizatorilor instrucțiunile de utilizare. 

Scoaterea regulatorului de debit  

Mai întâi opriți siguranța pentru a deconecta conexiunea electrică și închideți orificiul de intrare robinet. 

Scoateți filtrul de apă de intrare în conformitate cu instrucțiunile furnizate în secțiunea "Curățarea filtrului 

de admisie a apei" din următoarele pagini. 

 Partea din material plastic care servește ca regulator al debitului de admisie a apei este la intrare apei în 

spatele filtrului de admisie a apei. Puteți folosi ceva de genul ac sau cleste pentru a scoate regulatorul. 

Dacă nu reușiți să eliminați acest regulator de debit puteți utiliza, de asemenea, metodele furnizate în 

instrucțiunile de pe figuri de mai jos sau puteți obține un tehnician calificat pentru a scoate regulatorul. 
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Controlul temperaturii 

Dispozitivul funcționează automat ca sson cu robinetul de apă caldă activat și dacă 

presiunea apei de admisie scade sub nivelul minim sau dacă robinetul de apă caldă este oprit, dispozitivul 

nu va mai funcționa automat. Incalzitoarele electrice instantanee de apă încălzesc direct apa care trece 

prin ele la gradul dorit și între timp doar consumă energie electrică. 

Temperatura apei depinde de intrarea temperaturii apei, rezistența apei dispozitiv și cantitatea de debit 

de apă. Temperatura dorită a apei este ajustată prin schimbarea întrerupătorului de nivel cu ajutorul 

capacității de încălzire. În plus, temperatura este mărită prin reducerea temperaturii apei 

flux sau temperatura este redusă prin aplicarea inversă a acestui proces. Dacă apa curge continuu 

fierbinte și nu puteți obține apă rece, verificați mai întâi dacă filtrul de admisie a apei este contaminat sau 

nu sau verificați dacă aeratoarele din conducta de scurgere este înfundată sau nu. Dacă defecțiunea nu 

este eliminată, puteți să eliminați regulator în conformitate cu instrucțiunile furnizate în secțiune 

"Înlăturarea regulatorului de debit" în paginile următoare. 

Creșterea temperaturii apei în timpul funcționării normale este cea mai probabilă ceea ce indică 

reducerea la o presiune minimă de admisie a apei. Dacă dispozitivul alimentează două sau mai multe 

robinete de ieșire simultan, ieșiți apa va fi împărțită între aceste robinete. În timpul iernii, este posibil să nu 

fie accesibil la temperatura de ieșire dorită datorită apei de intrare scăzute 

temperatura. 

Utilizare 

Comutatorul pas are trei poziții (1 - 2 - 3). 

Poziția "1" este preferată din motive de economie în lunile de intrare temperatura apei este ridicată. 

Poziția "2" este utilizată în lunile în care temperatura apei de admisie este mai mică. 

Poziția "3" este cel mai înalt nivel și un debit maxim de apă la nivelul dorit temperatura este obținută în 

această poziție. În mod normal, această poziție oferă cea mai mare performanță de apă caldă pe tot 

parcursul anului. 

Comutator hidraulic 

Dacă presiunea apei scade sub nivelul minim necesar funcționarea acestui aparat, sistemul hidraulic 
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devine activat. Acest dispozitiv taie dispozitivul alimentarea cu energie a elementelor de încălzire 

temperatura apei în scopul de a împiedica creșterea temperaturii apei în mod neașteptat. Între timp, 

fluxul de apă poate continua. Când presiunea apei atinge un nivel suficient, 

elementele de încălzire se activează automat. 

Întreruptoare termice 

În cazul unei creșteri excesive a temperaturii apei în timpul normal funcționarea, puterea elementelor de 

încălzire este tăiată și apa continuă curgere. După ce apa curge puțin, temperatura excesivă a apei va 

scădea și întrerupătorul termic va alimenta din nou elementelor de încălzire și 

aparatul va continua să se încălzească în același mod cu valoarea puterii setată. 

Comutator de siguranță la presiune 

În timpul utilizării normale sau atunci când aparatul nu este acționat, în cazul presiunii apei care devine 

excesiv de mare din cauza alimentării cu apă, comutatorul de siguranță la presiune va fi activat și va 

întrerupe complet alimentarea. 

Când comutatorul de siguranță de presiune întrerupe alimentarea în întregime, aparatul trebuie verificat 

de un Service autorizat. 
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